VOCE DI CAPITOLATO GEOROUND®
Fornitura e installazione di GEOROUND®, pali modulari in acciaio ad alta resistenza, costituiti da una batteria di singoli elementi infissi a rotazione nel terreno e collegati tra di loro mediante bullonatura. 

I GEOROUND® sono speciali pali attivi provvisti di eliche, applicabili per la stabilizzazione di fondazioni e pavimentazioni esistenti, per le nuove costruzioni e come tiranti, anche nel caso in cui l’orizzonte solido si trovi a profondità non raggiungibili.
Caratteristiche tecniche GEOROUND®:

A. pali di fondazione in acciaio ad alta resistenza;
B. sezione guida: la prima sezione del GEOROUND® che entra nel terreno è costituita da una colonna centrale di diametro 76 mm e lunghezza 182 cm., dotata di una punta all’estremità e di due o più lame portanti ad elica saldate alla colonna centrale, di diametro variabile tra i 254 mm e i 356 mm;
C. sezione di estensione: sezioni di GEOROUND® che seguono la sezione guida nel terreno, in modo da raggiungere un’adeguata profondità. Le sezioni di estensione sono costituite dalla sola colonna centrale, di diametro 76 mm e lunghezza 182 cm., possono essere anch’esse dotate di lame portanti ad elica;
D. piastre in acciaio di varie forme adeguate alla tipologia di intervento (nuove costruzioni, recupero di strutture esistenti, tiranti): realizzano il collegamento struttura-GEOROUND®, evitando la creazione di un cordolo in c.a..
I pali GEOROUND® possono essere impiegati per ogni tipo di terreno che presenti un Nspt minore di 100 colpi in 30 centimetri.

Nel caso di recupero di strutture esistenti, la capacità portante dei GEOROUND® è influenzata in particolare dalla resistenza dei materiali costituenti la fondazione, oltre che dalle caratteristiche geologiche del terreno.

La progettazione dell’intervento assicura la prevenzione del fenomeno dell’imbozzamento.

Ciascun GEOROUND® deve essere installato nella posizione ed alla quota riportate in planimetria, con lunghezza minima, numero di lame e coppia di installazione adeguate.
Su richiesta, è possibile testare i GEOROUND® mediante prove di carico e sottoporli a post-tensionamento nel caso di impiego come tiranti. 
Nel campo della stabilizzazione di edifici esistenti, GEOROUND® può essere utilizzato in contrasto con la fondazione per provocare il cedimento primario e successivamente assegnare il carico di esercizio effettivo: previa verifica di fattibilità, si procederà secondo necessità al sollevamento della struttura.

L’installazione di GEOROUND® comprende: impianto ed espianto del cantiere, una squadra qualificata sotto la direzione tecnica del geometra responsabile, l’infissione a regola d’arte, verifiche ed eventuali prove di carico. Ogni altro onere escluso. 

