INSTALLAZIONE DI FONDAZIONI SU GEOUP® (PALI PRESSOINFISSI)
VOCE DI CAPITOLATO 
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Fornitura e installazione di GEOUP®, pali modulari in acciaio ad alta resistenza, costituiti da una batteria di singoli elementi pressoinfissi in successione nel terreno e collegati tra loro con innesto maschio-femmina. I GEOUP® sono speciali pali attivi  applicabili per la stabilizzazione e sollevamento di fondazioni e pavimentazioni esistenti.

 La gamma GEOUP®  comprende:

1. pali di fondazione in acciaio ad alta resistenza, con colonna centrale circolare di diametro 76 mm, lunghezza 91,40 cm, spessore di circa 5 mm nella versione standard e circa 10 mm nella versione rinforzata, collegati tra loro con innesto maschio-femmina;
2. piastre in acciaio di forma adeguata alla tipologia di intervento, che realizzano il collegamento struttura-GEOUP®;
3. speciali martinetti impostati sulle piastre descritte al punto 2, che vengono impiegati per l’infissione dei GEOUP® sfruttando il contrasto offerto dalla struttura stessa.
La capacità portante dei pali GEOUP® e delle piastre utilizzate per le riparazioni dipende dalla resistenza del calcestruzzo, dai carichi permanenti e variabili della struttura in esame e dalle caratteristiche geologiche del terreno; la progettazione dell’intervento garantisce la prevenzione del fenomeno dell’imbozzamento durante l’installazione.
Ciascun GEOUP® viene infisso nel terreno applicando una forza assiale trasmessa da un martinetto idraulico che genera una pressione sull’estremità superiore del palo: l’avanzamento viene bloccato al raggiungimento della profondità di infissione progettata. 
Ciascun GEOUP® può essere dotato di apposito anello di frizione o meno, secondo necessità.

Nella stabilizzazione di edifici, i pali GEOUP® sono utilizzati in contrasto con la fondazione per provocare il cedimento primario e successivamente assegnare il carico di esercizio effettivo; previa verifica di fattibilità, si procederà secondo necessità al sollevamento della struttura.

Un’immediata verifica della corretta esecuzione e progettazione è data dalla pressione esercitata dal martinetto, rilevata con manometri di precisione.  

L’installazione di GEOUP® comprende: impianto ed espianto del cantiere, una squadra qualificata sotto la direzione tecnica del responsabile di cantiere, l’infissione a regola d’arte, verifiche ed eventuali prove di carico. Ogni altro onere escluso. 
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